
Primerno za jekleno vrv-vodilo 8 mm • Auto-Lock funkcija • vključno z dvema karabinoma in blažilcem padca

PREDPIS: EN 353-2

 ŠT. IZD.

TH-2078

EN 353-2

02.04.2025, Fotografije so simbolične, pridržujemo si pravico do
tehničnih sprememb. Ponudba velja do razprodaje zalog.

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija  

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si  

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h



EN 353-2 | Višinska varovalna oprema - Naprave za zaustavitev padca, vključno z
drsnim elementom

Evropski standard EN 353-2 določa zahteve za preizkusne metode, oznake, informacije proizvajalca ter embalažo za naprave za zaustavitev

padca, vključno z drsnimi elementi, ki jih je mogoče pritrditi na sidriščno točko vključno z gibljivimi vodili, ki so bili preizkušeni v skladu z

evropskim standardom EN 535-2 in so skupaj s podsistemi, ki so del sistema za zaustavitev padca preizkušeni v skladu s EN 363.
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