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COFRA Zimska jakna Hailstorm 3v1 o =St

Izvedba: deZzna obladila
zimska oblacdila

Znamke: Cofra
Material: 100 % poliester , PVC

Lastnosti materiala: vodoodporen,
vetroodporen

Predpis: EN 343

Zascitne lastnosti:

zascita pred mrazom ,

zascCita pred vlago

eonl s

OPIS IZDELKA za COFRA Zimska jakna Hailstorm 3v1l

ZUNANJA JAKNA:

Vodoodporna * vetroodporna  trpezna Ripstop tkanina « 2 Siroka sprednja zepa, 2 prsna zepa s poklopcem * nastavljiva
kapuca v ovratniku * nastavljiva elastika v pasu * zep za GSM iz E-WARD materiala za boljSo zascito pred sevanjem ¢
varjeni Sivi « odsevni trakovi na spredniji in hrbtni strani za vecjo varnost

NOTRAN]JA JAKNA:

PodloZena notranja jakna se lahko nosi samostojno * snemljivi rokavi « dva sprednja zepa + 100 % bombaz na notraniji
strani

MATERIAL:

Zunanja jakna: 100 % poliester s PVC prevleko, 215 g/m?, podloga: 100 % poliester

Notranja jakna: 100 % najlon, polnilo: 100 % poliester, 160 g/m?

PREDPISI
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Schloffer in Drevensek d.o.o. Tel.: +386 (0)2 796 10 80 Za vas smo dosegljivi:

Puhova ulica 6 Faks: +386 (0)2 796 10 81 Pon-cet 7:00-15:30 h
2250 Ptuj, Slovenija info@schloffer.si, www.schloffer.si Pet 7:00-13:00 h




7N
SCHLVFFER

18.04.2025, Fotografije so simboli¢ne, pridrzujemo si pravico do

tehni¢nih sprememb. Ponudba velja do razprodaje zalog.

certificirano v skladu z:
EN 343 (razred 3/1)

WI-355S

WI-355M

WI-355L

WI-355XL

WI-355XXL

WI-3553XL

WI-3554XL

WI-356S

WI-356M

WI-356L

WI-356XL

WI-356XXL

WI-3563XL

WI-3564XL

WI-359S

WI-359M

WI-359L

WI-359XL

WI-359XXL

WI-3593XL

WI-3594XL

modra/¢rna

modra/crna

modra/¢rna

modra/¢rna

modra/¢rna

modra/crna

modra/¢rna

siva/¢rna

siva/¢rna

siva/€rna

siva/crna

siva/crna

siva/crna

siva/¢rna

¢rna/rdeca

¢rna/rdeca

¢rna/rdeca

¢rna/rdeca

¢rna/rdeca

¢rna/rdeca

¢rna/rdeca

XL

XXL

3XL

4XL

XL

XXL

3XL

4XL

XL

XXL

3XL

4XL

PREDPISI za COFRA Zimska jakna Hailstorm 3vl
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EN 343 | Zascitna oblacila - Zascita pred dezjem

d 4
¢ %44

Ta standard razvrsca lastnosti materialov in Sivov zascitnih oblacil za zas¢ito pred padavinami, snegom, meglo in vlago, da se zagotovi ustrezna
ucinkovitost.

Dve relevantni vrednosti v tem standardu sta:

Vodoodpornost (vodotesnost)
Parapropustnost (zracnost)

Tel.: +386 (0)2 796 10 80

—
Schloffer in Drevensek d.o.o.

Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Za vas smo dosegljivi:
Pon-Cet 7:00-15:30 h
Pet 7:00-13:00 h

Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si
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Klasifikacija Razred 1 Razred 2 Razred 3 Razred 4

a Vodoodpornost = 8.000 Pa = 8.000 Pa * = 13.000 Pa * = 20.000 Pa *
We [Pa]

b Parapropustnost > 40 25 <Ret = 40 15<Ret =25 =15

Ret [M?*Pa/W]

R Vodni stolpec (opcijsko); se nadomesti z "X", e ni preizkusen

* Preizkuseno po predobdelavi: najmanj 5 ciklov nege (pranje in susenje)

Dve vrednosti sta oznaceni v vsakem kosu oblacila s piktogramom. Zgornja Stevilka ("Y") oznacuje vodotesnost (vodotesnost) proti prodiranju
vode od zunaj:

4 = najviSja zascita

1 = najnizja zascita
Vodoodpornost se meri v Pascalih (Pa). Da bi to naredili, je tkanina pod pritiskom vode. V kontekstu funkcionalnih oblacil je pogosto podana
vrednost »v mm vodnega stolpca«.1 Pa ustreza priblizno 0,1 mm vodnega stolpca. EN 343 zahteva vodotesnost najmanj 2000 mm v najvijem

razredu. Sodobna zasc¢itna oblacila to vrednost pogosto veckrat presegajo.

Druga Stevilka ("Y") oznacuje parapropustnost (zra¢nost) in s tem, kako dobro se nastala vodna para razprsi navzven skozi zgornji material
(zra¢nost):

4 = najvi$ja zascita
1 = najnizja zascita

Parapropustnost je podana z vrednostjo RET (Resistance to Evaporating Heat Transfer). To meri odpornost, ki jo preskusni material nudi vodni
pari.

Opcijsko: Kon&ana oblacila, testirana v "vodnem stolpcu”, so prav tako ozna¢ena z »R«.Ce oblacilo ni bilo testirano, se "R" nadomesti z "X".

EN 343:2019: V najnovejsi razlicici je standard dopolnjen z dodatnim razredom 4. Oblacila, ki so bila opcijsko preizkuSena v "vodnem stolpcu", so
prav tako oznacena s ¢rko "R".

Ustrezno klasifikacijo izdelka najdete tudi v nasih opisih izdelkov.
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