
Odpornost na olje • Grip&Proof premaz zagotavlja odlicen oprijem v mastnih okoljih • odlicna odpornost proti obrabi •

dolga življenjska doba in visoka ucinkovitost • temne barve, ki so posebej prilagojene potrebam v industrijskih okoljih.

MATERIAL: Nahtloses Stricktrikot, Grip & Proof Nitrilbeschichtung

PAKIRANJE: paket = 12 par., karton = 96 par

PREDPISI

Certificirano glede na:

EN 388 (Stopnja zmogljivosti 4 1 2 1)

ISO 13997 (3.4N / 327g)

 ŠT. IZD. VELIKOST

AB-040567 9

AB-040568 10

03.04.2025, Fotografije so simbolične, pridržujemo si pravico do
tehničnih sprememb. Ponudba velja do razprodaje zalog.

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija  

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si  

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h



EN ISO 13997 | Zaščitne rokavice - mehanske lastnosti - določanje odpornosti proti
vrezu z ostrimi predmeti

Predpis EN ISO 13997 ureja preizkusno metodo za določanje odpornosti na reze z ostrimi predmeti. V okviru prenove predpisa EN 388:2016

obstajata dva nova postopka za preizkus rezalne odpornosti zaščitnih rokavic. Prejšnji Coupe test ostaja, vendar se ne uporablja več za materiale,

kot naprimer visoko zmogljiv polietilen (HPPE) ali steklena ali jeklena vlakna, saj med preizkusom zmanjšajo ostrino rezila in tako zmanjšujejo

veljavnost preizkusa.

Nov TDM test glede na EN ISO 13997 preizkuša vzdržljivost rokavic pred predmeti z ostrim robom med enim samim stikom pod različno silo.

Nove stopnje zmogljivosti segajo od A do F, kjer je F najvišja stopnja zmogljivosti.

Odpornost rez (N) 2 5 10 15 22 30

Stopnja zmogljivosti A B C D E F

EN ISO 13997

03.04.2025, Fotografije so simbolične, pridržujemo si pravico do
tehničnih sprememb. Ponudba velja do razprodaje zalog.

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija  

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si  

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h


	MAPA Ultrane Grip & Proof 500
	Znamke:
	Predpis:
	OPIS IZDELKA za MAPA Ultrane Grip & Proof 500
	PREDPISI za MAPA Ultrane Grip & Proof 500
	EN ISO 13997 | Zaščitne rokavice - mehanske lastnosti - določanje odpornosti proti vrezu z ostrimi predmeti



